Leht 1/9
Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupaev 07.09.2018 Versiooni number 8 Labi vaadatud: 07.09.2018

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identiseerimine

- 1.1 Tootetahis

- Kaubanduslik nimetus: 4CR 7425 Thermo-Spray

- 1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksméaéaratud kasatad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Taiendav oluline teave puudub.

- Aine/preparaadi kasutamin&akk

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
D-94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315
Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316
E-Mail: Info@4CR.com
www.4CR.com
- 1.4 Hadaabitelefoninumbet49(0)700 24112112 (CRM)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine )
- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 127208

GHSO02 leek

Aerosol 1 H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Mahoti réhu all: kuumenemisel voib 16hkeda.

STOT SE 3 H336 VBib pdhjustada unisust vdi peapdritu

- 2.2 Mérgistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (amga segude klassifitseerimise, margistamise |a
pakendamist kasitleva) maaruse nbuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

SO

GHS02 GHSO07

- TunnussOnaEttevaatust

- Margistuskomponendid ohu méaaramiseks:
n-Butlllatsetaat
Propaan-2-ool

- Ohulaused
H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rélaill: kuumenemisel voib I16hkeda.
H336 VBib pdhjustada unisust vdi peapddritust.
- Hoiatuslaused
P101 Arsti poole péérdudes vitta kaasa toote pak@nétikett.
P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindads&tiemetest, leekidest ja muudest
suuteallikatest. Mitte suitsetada.
P211 Mitte pihustada leekidesse v8i muusse sililkaade.

(Jatkub lehelt 2)
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P251 Mitte purustada ega pdletada isegi parast kasiust.

P405 Hoida lukustatult.

P410+P412 Hoida paikesevalguse eest. Mitte hoidgtratuuril Gle 50 °C/122 °F.

P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalikédrezplsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nduetega.

- Lisainformatsioon:
EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuiviislohenemist.
Ebapiisava ventilatsiooni korral vdib moodustadatplatusohtlikke segusid.

- 2.3 Muud ohud

-PUsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vagdéisivate ja vaga bioakumuleeruvate omadust
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

- vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- 3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substialeist.

- Ohtlikud koostisosad:

CAS: 123-86-4 n-Buttllatsetaat 25-50%
EINECS: 204-658-&> Flam. Lig. 3, H226> STOT SE3,H336 |
CAS: 74-98-6 Propaan 10-25%
EINECS: 200-827-&&> Flam. Gas 1, H220; Press. GasC,H280 |
CAS: 106-97-8 Butaan 10-25%
EINECS: 203-448-(®> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280 |
CAS: 1330-20-7 |Kstleen isomeeride segu 20,1-<5%

EINECS: 215-535-f#> Flam. Lig. 3, H226:$> STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H3&; Acute
Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H83 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

CAS: 7429-90-5 |alumiinium, pulber (stabiliseeritud) 20,1-<2,5%
EINECS: 231-072-8® Flam. Sol. 1,H228 |
CAS: 67-63-0 Propaan-2-ool 20,1-<2,5%
EINECS: 200-661-F® Flam. Lig. 2, H2255)> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
CAS: 100-41-4 ethylbenzene 20,1-<2,5%

EINECS: 202-849-&#> Flam. Liq. 2, H225: STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H3&; Acute
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H9; Aquatic Chronic 3,
H412

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sénaline kuju vastab od#&le

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Péarast sissehingamisffagage varske 6hk; kaebuste korral konsulteerigéiga.
- Parast nahale sattumistKoheselt peske veega ja seebiga ning loputagekiiel
- Péarast silma sattumisttoputage avatud silm m&ne minuti jooksul jookswaale
- Péarast allaneelamistKui siimptomid séilivad, konsulteerige arstiga.

- 4.3 Mérge igasuguse véltimatu meditsiiniabi ja edktlemise vajalikkuse kohta
Taiendav oluline teave puudub.

(Jéatkub lehelt 3)
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- Informatsioon arstidele:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusainedCO2, liiv, kustutuspulber. Mitte kasutada vett.
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusain&esi téisjoana
-5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohtidiendav oluline teave puudub.
- 5.3 NBuanded tuletdrjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Mitte sisse hingata plahvatus- v8i pélemisgaase.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimim&édaolukorras
Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmataidhiku
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemide8smis tahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse v8i kanalisatsioonisiistetamineerida vastavaid ametiasutusi.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele vdirkaivette.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahehdi
Tagage vastav ventilatsioon.
Arge peske maha vee voi veel pdhinevate puhasaiega
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake @sas
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vakelasas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevasdabindud

Hoida eemal kuumusest ja otsesest paikesevalgusest.

Avage ja to6tage mahutiga ettevaatlikult.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kaht

Mitte pihustada avatud leegile vdi hddguvatele mjalieele.

Hoida eemal suttimisallikatest - mitte suitsetada.

Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

Pakend réhu all: kaitsta paikesekiirte eest ningtenhoida temperatuuril Gle 50°C, nt elektrilampiale Ei
tohi kahjustada vGi pdletada, isegi parast kasutust

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobinthladustamistingimused
- Hoiustamine:
-N@udmised ladudele ja anumatele:

Saéilitada kilmas kohas.

Jargida ametlike eeskirju pakendite r6hu all olesisuga hoiustamise kohta.
- Informatsioon koos hoiustamise kohtsBailitada eemal toidust.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Mahuti mitte sulgeda gaasikindlalt.

Anum séilitada tihedalt suletuna.

Séilitada jahedas, kuivas kohas hésti suletud mitdsut

Kaitsta kuumuse ja otsese péaikesevalguse eest.

- Hoiustamisklass2 B
(Jatkub lehelt 4)
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- 7.3 ErikasutusTaiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohtRohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tobkohas jarelevalvatavad koostisained piirvaarega:
74-98-6 Propaan
TLV‘ Pikaajaline vaartus: 1800 mg/m3, 1000 ppm
106-97-8 Butaan
TLV‘ Pikaajaline vaartus: 1500 mg/mz, 800 ppm
1330-20-7 Ksitileen isomeeride segu
TLV| Lihiajaline vaartus: 450 mg/m3, 100 ppm
Pikaajaline vaartus: 200 mg/m3, 50 ppm
A
7429-90-5 alumiinium, pulber (stabiliseeritud)
TLV| Pikaajaline vaartus: 10* 4** mg/m3
*kogu tolm; **peentolm
67-63-0 Propaan-2-ool
TLV| Lihiajaline vaartus: 600 mg/m3, 250 ppm
Pikaajaline vaartus: 350 mg/ms, 150 ppm
100-41-4 ethylbenzene

TLV| Lihiajaline vaartus: 884 mg/m3, 200 ppm

Pikaajaline vaartus: 442 mg/ms, 100 ppm

A 'S

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasuteta alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Isiklik kaitsevarustus:

- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sodkidest.
Koheselt eemaldage kdik maardunud ja saastunudidid
Enne pause ja t60 |dpetamisel peske kaed.
Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

- Hingamisteede kaitse:

Lihiajalise kokkupuute v8i madala saaste korraltage respiraatorfiltrit. Intensiivse vdi pikema|
kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingéeede kaitseseade.

- Kéte kaitsmine:
Puuduvate testide t8ttu ei saa tootele/ prepara@adkemikaalide segule anda mingeid soovitu
kindamaterjali kohta.

Kaitsekindad

Kinnaste materjal peab olema labitungimatu ja vagdav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Kinda materjali valik tuginedes labitungivuse aegkal difusiooni ja degradeerimisnditajatele
(Jatkub lehelt 5)
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- Kinnaste materjal
Sobivate kinnaste valik ei s6ltu mitte Uksnes njtst, vaid samuti ka kvaliteedimargistusest nevineb
erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmessttisist koosnev preparaat, ei saa kinnaste malter]
vastupidavust kalkuleerida ette ning seeparasbtuleid enne kasutust kontrollida.
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnagita ning see tuleb jargida.
- Silmakaitse:

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

-9.1 Teave Uldiste fuusikaliste ja keemiliste omatiukohta
- Uldine informatsioon

- Valimus:
Kuju: Udu
Varvus: Vastavalt toote spetsifikatsioonile
- Léhn: Iseloomulik
- L6hnalavi: Pole maaratud.
- pH vaartus: Pole maaratud.
- Oleku muutus
Sulamis-/kilmumispunkt: Ei ole maaratud.
Keemise algpunkt ja keemisvahemitd4°C
- Leekpunkt: <0°C (DIN 53213)
- Sittivus (tahke, gaasiline): Ei ole kohaldatav.
- Suttimistemperatuur: 365°C (DIN 51794)
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- Isesittimistemperatuur: Toode ei ole isesuttiv.
- Plahvatusonhtlikkus: Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on vdimalikhpratusohtliky

Ohu/auru segu teke.

- Plahvatuse piirvaartused:

Alumine: 1,2 Vol %
Ulemine: 10,9 Vol %
- Aururdhk juures 20°C: 8.300 hPa
- Tihedus juures 20°C: 0,752 g/cm3 (DIN 53217)
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru tihedus Pole maaratud.
- Aurustumiskiirus: Ei ole kohaldatav.
- Lahustatavus / Segunemine
Vesi: Mittesegunev voi raskelt segatav.
- Jaotustegur: n-oktanool/-vesi: Pole méaratud.
- Viskoossus:
Dinaamiline: Pole maaratud.
Kinemaatiline: Pole maaratud.

(Jatkub lehelt 6)
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- Lahusti sisaldus:
VOC (EC) 84,27 %
Tahkeaine sisaldus: 15,7 %
9.2 Muu teave Téaiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivdéime

-10.1 Reaktsioonivim@&aiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / valditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalsgetsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide v8imalikkusi ole teada ohtlikke reaktsioone.
-10.4 Tingimused, mida tuleb valtiddiiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalidTaiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadusedsiisinikmonoksiid

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta
- Akuutne toksilisusKéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Peamine arritav efekt:
- Nahka sodvitav/arritawattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav
Kéttesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Hingamisteede v&i naha Ulitundlikkust pdhjustav
Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifiteeiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtogsdi m&jud
- Mutageensus sugurakkudelattesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- KantserogeensuKéttesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- ReproduktiivtoksilisuKattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Sihtorgani suhtes toksilised — tihekordne kokkupuude
V6ib pdhjustada unisust vdi peapdoritust.
- Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude
Kéttesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- HingamiskahjustusKéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Toksilisus

- Veetoksilisus:Taiendav oluline teave puudub.

-12.2 Pisivus ja lagunduvusédiendav oluline teave puudub.

- 12.3 BioakumulatsioonTdiendav oluline teave puudub.

-12.4 Liikuvus pinnaseJaiendav oluline teave puudub.

- Taiendav keskkonnaalane informatsioon:

- Uldised méarkused:
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehg)nanrgelt ohtlik vee jaoks
Lahjendamata toode v&i selle suured kogused ei $altuda krundivetesse, vooluveekogudesse Vi
kanalisatsioonististeemi.

-12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste nimgga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omadusie
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

-vPvB: Ei ole kohaldatav.

(Jatkub lehelt 7)
EST—
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-12.6 Muud kahjulikud mdjudTaiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid
- SoovitusecEi tohi kéidelda koos olmeprigiga. Toode ei tolttusda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jaatmekataloog

08 01 11*| Orgaanilisi lahusteid vdi muid ohtlikkenaid sisaldavad varvi- ja lakijaatmed
14 06 03*| Muud lahustid ja lahustisegud

15 01 04 | Metallpakendid

- Puhastamata pakend:
- SoovitusedKaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele egstdle.

14. JAGU: Veonduded
-14.1 URO number

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR UN1950 AEROSOOLID
-IMDG AEROSOLS

-|ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

-klass 2 5F Gaasid.
- Ohtlikkusméarge 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Pakendirihm

-ADR, IMDG, IATA Kehtiv
- 14.5 Keskkonnaohud:

- Mere saasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Hoiatus: Gaasid.
- Ohtlikkuskood (Kemler): -
- EMS Number: F-D,S-U

(Jatkub lehelt 8)
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- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of &:litr
Category A. For AEROSOLS with a capacity abovetre:l
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Cldar
living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &:litr
Segregation as for class 9. Stow "separated frofass 1
except for division 1.4. For AEROSOLS with a cafyagibove 1
litre: Segregation as for the appropriate subdiuisiof class 2.
For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appaogri
subdivision of class 2.

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskdlas
MARPOLi Il lisaga ja IBC koodeksiga  Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR

- Veo kategooria 2

- Tunneli piirangu kood: D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOOLID, 2.1

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutusavise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Directiva 2012/18/UE

- Nimetatud ohtlikud ained - | LISAUkski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategoorid®3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetuupide kaldamiseks madalama tasandi ndud&80 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisettuipide kaldamiseks kdrgema tasandi n6ud&@o t
-MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISAPiirangu tingimused: 3, 48

- Rahvuslikud eeskirjad:
Klass| Osa %
NK | 50-100

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindaminekemikaaliohutuse hindamist ei ole I&abi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéesolev informatsioon pdhineb meie praegusteldnastele. Siiski ei garanteeri see modningaid sfiisi
tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivangulisi suhteid.

- Vastavad tunnused
H220 Eriti tuleohtlik gaas.
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H228 Tuleohtlik tahke aine.
H280 Sisaldab réhu all olevat gaasi, kuumenemisil ptahvatada.
H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattum@blolla surmav.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H315 Pdhjustab nahaarritust.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

(Jatkub lehelt 9)
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H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Vdib p&hjustada hingamisteede arritust.
H336 Vdib pbhjustada unisust vbi peapdoritust.
H373 Vdib kahjustada elundeid pikaajalisel v8i kordukokkupuutel.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Lihendid ja akrontuimid:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmépnal Air Transport Association" (IATA)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tuleohtlikud gaasid — 1. kategooria
Aerosol 1: Aerosoolid — 1. kategooria
Press. Gas C: R6hu all olevad gaasid — Surugaas
Flam. Lig. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kateg@ori
Flam. Lig. 3: Tuleohtlikud vedelikud — 3. kateg@ori
Flam. Sol. 1: Tuleohtlikud tahked ained — 1. kategn
Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria
Skin Irrit. 2: Nahasdovitus/-arritus — 2. kategoari
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritu2. kategooria
STOT SE 3: Murgisus sihtelundi suhtes (Uhekordik&ldmiude) — 3. kategooria
STOT RE 2: Murgisus sihtelundi suhtes (korduv kpilkde) — 2. kategooria
Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused — 1. kategooria
Aquatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikamjaloht veekeskkonnale — 3. kategooria
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