Leht 1/9
Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupaev 07.09.2018 Versiooni number 5 Labi vaadatud: 07.09.2018

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identiseerimine

- 1.1 Tootetahis

- Kaubanduslik nimetus: 4CR 5450 TITANIUM SHELL BLACK

- 1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksméaéaratud kasatad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Taiendav oluline teave puudub.

- Aine/preparaadi kasutamin&akk

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
D-94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315
Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316
E-Mail: Info@4CR.com
www.4CR.com
- 1.4 Hadaabitelefoninumbet49(0)700 24112112 (CRM)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine )
- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 127208

GHSO02 leek

Flam. Liq. 2 H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

Eye Irrit. 2 H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
STOT SE 3 H336 Vo&ib pdhjustada unisust vdi peap&ritu

- 2.2 Mérgistuselemendid

- Mérgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (am;ga segude klassifitseerimise, margistamise |a
pakendamist kasitleva) maaruse nbuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS02 GHSO07

- TunnussdnaEttevaatust

- Mérgistuskomponendid ohu méaéaramiseks:
n-Butlulatsetaat
Atsetoon
Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne
- Ohulaused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H336 Voib pbhjustada unisust vbi peapdoritust.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
(Jatkub lehelt 2)

EST—



Leht 2/9
Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupaev 07.09.2018 Versiooni number 5 Labi vaadatud: 07.09.2018

Kaubanduslik nimetus: 4CR 5450 TITANIUM SHELL BLACK

(Jatkub lehel 1)
- Hoiatuslaused

P101 Arsti poole pdodrdudes votta kaasa toote pakéneétikett.

P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadssiemetest, leekidest ja muudest
suiteallikatest. Mitte suitsetada.

P261 Véltida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatiide sissehingamist.

P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRtta viivitamata kdik saastunud réivad
seljast. Loputada nahka veega / loputada dusi all.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitminuti jooksul ettevaatlikult veega|
Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakseujanieid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P405 Hoida lukustatult.
P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalikefegalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste
nduetega.

- Lisainformatsioon:
EUHO066 Korduv kokkupuude v8ib pdhjustada naha kuiviislohenemist.
EUH208 Sisaldab 2,3-epoxypropyl neodecanoate. \Ailb kutsuda allergilise reaktsiooni.

- 2.3 Muud ohud

- Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vagdisivate ja vaga bioakumuleeruvate omadust
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

-vPVvB: Ei ole kohaldatav.

\1%

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- 3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substialeist.

- Ohtlikud koostisosad:

CAS: 123-86-4 n-Butillatsetaat 210-s20%
EINECS: 204-658-1 |<&> Flam. Lig. 3, H2260> STOTSE 3,H336¢ |

CAS: 108-65-6 2-Metoksi-1-metiiletiilatsetaat 10-25%

EINECS: 203-603-9 |®> Flam. Lig. 3, H226

CAS: 67-64-1 Atsetoon 2,5-<10%
EINECS: 200-662-2 |<&> Flam. Liq. 2, H225> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

EU number: 918-668-5 Lahustibensiin (nafta), kergeneaatne 22,5-<5%

& Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic Chronic 2
H411; 4> STOT SE 3, H335-H336

ELINCS: 432-430-3 reaction mass of: N,N’-ethane-diy@bis(hexanamide); 12-hydroxy=0,1-<2,5%
N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]Joctadecanamide; N,Bthane-1,2¢
diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)

Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 1330-20-7 Kslleen isomeeride segu 20,1-<2,5%

EINECS: 215-535-7 |® Flam. Lig. 3, H226:& STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;|
<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin 12itH315; Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 26761-45-5 |2,3-epoxypropyl neodecanoate | 20,1-s0,25%
EINECS: 247-979-2 | Muta. 2, H341:& Aquatic Chronic 2, H411> Skin Sens. 1,
H317

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sBnaline kuju vastab od#le

EST—
(Jatkub lehelt 3)
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4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Parast sissehingamisffagage varske 6hk; kaebuste korral konsulteerigéiga.

- Parast nahale sattumistKoheselt peske veega ja seebiga ning loputagekilel

- Pérast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksvaalk Seejarel konsulteerige arstiga.

- Péarast allaneelamistKui siimptomid séilivad, konsulteerige arstiga.

- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja edktlemise vajalikkuse kohta
Taiendav oluline teave puudub.

- Informatsioon arstidele:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid

- Sobivad kustutusainedCO2, liiv, kustutuspulber. Mitte kasutada vett.

- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusain&tesi taisjoana

-5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohtidiendav oluline teave puudub.
- 5.3 NBuanded tuletdrjujatele

- KaitsevarustusgErilised meetmed pole nutavad.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimim&daolukorras
Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmataichiku
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemide8smis tahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse vdi kanalisatsioonisiistafanineerida vastavaid ametiasutusi.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele vdirkaivette.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahehdi
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liivatdimiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepu
Tagage vastav ventilatsioon.
Arge peske maha vee vdi veel pdhinevate puhastiegm
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake @sas
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vakelasas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevasdabindud
Hoida eemal kuumusest ja otsesest paikesevalgusest.
Tagage hea ventilatsioon/aravool té6kohas.

Véltige udu teket.

- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kaht
Hoida eemal suttimisallikatest - mitte suitsetada.

Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobinthladustamistingimused
- Hoiustamine:
- Noudmised ladudele ja anumatel&ailitada kilmas kohas.
- Informatsioon koos hoiustamise kohts8ailitada eemal toidust.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Anum séilitada tihedalt suletuna.

(Jatkub lehelt 4)
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Séilitada jahedas, kuivas kohas hasti suletud mitgsut
- Hoiustamisklass:3
- 7.3 ErikasutusTaiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohtRohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Toobkohas jarelevalvatavad koostisained piirvaarega:
108-65-6 2-Metoksi-1-metulletliulatsetaat
TLV| Lihiajaline vaartus: 550 mg/m3, 100 ppm
Pikaajaline vaartus: 275 mg/m3, 50 ppm
A'S
67-64-1 Atsetoon
TLV‘ Pikaajaline vaartus: 1210 mg/m?, 500 ppm
1330-20-7 Kstileen isomeeride segu

TLV| Lihiajaline vaartus: 450 mg/m3, 100 ppm
Pikaajaline vaartus: 200 mg/m3, 50 ppm
A

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasuteta alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Isiklik kaitsevarustus:

- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmeBnne pause ja to0 lI6petamisel peske kaed.
- Hingamisteede kaitse:

Luhiajalise kokkupuute v6i madala saaste korralutage respiraatorfiltrit. Intensiivse voi pikema
kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hmigéeede kaitseseade.

- Kate kaitsmine:
Kinnaste materjal peab olema labitungimatu ja vasdav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Kinda materjali valik tuginedes labitungivuse aeghka] difusiooni ja degradeerimisnaitajatele

- Kinnaste materjal
Sobivate kinnaste valik ei s6ltu mitte Uksnes njltst, vaid samuti ka kvaliteedimargistusest nerineb
erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmessttisist koosnev preparaat, ei saa kinnaste malter]
vastupidavust kalkuleerida ette ning seeparasbtuleid enne kasutust kontrollida.

- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnagita ning see tuleb jargida.

- Silmakaitse:

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

-9.1 Teave Uldiste fuusikaliste ja keemiliste omatiukohta
- Uldine informatsioon

- Valimus:
Kuju: Fluiid
Varvus: Vastavalt toote spetsifikatsioonile

(Jatkub lehelt 5)
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- Lohn: Iseloomulik
- Léhnal&vi: Pole méaaratud.
- pH vaartus: Pole méaratud.
- Oleku muutus
Sulamis-/kilmumispunkt: Ei ole mé&éaratud.
Keemise algpunkt ja keemisvahemi&6°C
- Leekpunkt: -17°C (DIN EN ISO 1523:2002)
- Suttivus (tahke, gaasiline): Ei ole kohaldatav.
- Slttimistemperatuur: 315°C (DIN 51794)
- Lagunemistemperatuur: Pole méaratud.
- Iseslttimistemperatuur: Toode ei ole isesuttiv.
- Plahvatusohtlikkus: Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on vBimaliklpratusohtliky

Ohu/auru segu teke.

- Plahvatuse piirvaartused:

Alumine: 1,2 Vol %
Ulemine: 10,8 Vol %
- Aururdhk juures 20°C: 233 hPa
- Tihedus juures 20°C: 1,167 g/cm3 (DIN EN ISO 2811-1)
- Suhteline tihedus Pole méaaratud.
- Auru tihedus Pole méaaratud.
- Aurustumiskiirus: Pole méaaratud.
- Lahustatavus / Segunemine
Vesi: Mittesegunev voi raskelt segatav.
- Jaotustegur: n-oktanool/-vesi: Pole maaratud.
- Viskoossus:
Dinaamiline: Pole maaratud.
Kinemaatiline: Pole maaratud.
- Lahusti sisaldus:
VOC (EC) 42,40 %
Tahkeaine sisaldus: 576 %
9.2 Muu teave Téaiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivéim&aiendav oluline teave puudub.
-10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / valditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalssieatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkusi ole teada ohtlikke reaktsioone.
-10.4 Tingimused, mida tuleb valtidadiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalidTaiendav oluline teave puudub.
-10.6 Ohtlikud lagusaadusedisinikmonoksiid

EST—

(Jatkub lehelt 6)
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11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta
- Akuutne toksilisusKéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne
Suuliselt LD5Q >2.000 mg/kg (rat)
Nahal |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

- Peamine arritav efekt:
- Nahka sodvitav/arritawattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav
Pdhjustab tugevat silmade &arritust.
- Hingamisteede v&i naha Ulitundlikkust pdhjustav
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifiteeiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtogsdi m&jud
- Mutageensus sugurakkudelattesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- KantserogeensuKéttesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- ReproduktiivtoksilisuKattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Sihtorgani suhtes toksilised — tihekordne kokkupuude
V6ib pdhjustada unisust vdi peapddritust.
- Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude
Kéttesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- HingamiskahjustusKéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Toksilisus

- Veetoksilisus:Taiendav oluline teave puudub.

-12.2 Pisivus ja lagunduvusédiendav oluline teave puudub.

- 12.3 BioakumulatsioonTaiendav oluline teave puudub.

-12.4 Liikuvus pinnaseJaiendav oluline teave puudub.

- Okotoksilised efektid:

- Markus: Kahjulik kaladele

- Taiendav keskkonnaalane informatsioon:

- Uldised méarkused:
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehg)néargelt ohtlik vee jaoks
Lahjendamata toode vdi selle suured kogused ei salituda krundivetesse, vooluveekogudesse y0i
kanalisatsioonisiisteemi.
Kahjulik veeorganismidele

-12.5 Pulsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste nimgga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

- vPvB: Ei ole kohaldatav.

-12.6 Muud kahjulikud méjudTaiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

-13.1 Jaatmetdotlusmeetodid
- SoovitusecEi tohi kéidelda koos olmepriigiga. Toode ei toliusda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jaatmekataloog
08 01 11*| Orgaanilisi lahusteid vdi muid ohtlikkenaid sisaldavad varvi- ja lakijaatmed

(Jatkub lehelt 7)
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- Puhastamata pakend:
- SoovitusedKaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele egskdle.

14. JAGU: Veonduded
-14.1 URO number

-ADR, IMDG, IATA UN1263

-14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR UN1263 VARV
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

- klass 3 (F1) Suttimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkusmarge 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Sdttimisohtlikud vedelikud.
- Label 3

-14.4 Pakendirihm
-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.

- 14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Hoiatus: Suttimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkuskood (Kemler): 33

- EMS Number: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskdlas
MARPOLi Il lisaga ja IBC koodeksiga  Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR

- Veo kategooria 2

- Tunneli piirangu kood: D/IE

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation™: UN 1263 VARV, 3, II

EST—
(Jatkub lehelt 8)
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15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutussrvise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Directiva 2012/18/UE

-Nimetatud ohtlikud ained - | LISAUKski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategoorid®5¢c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetltipide kaldamiseks madalama tasandi ndud&d00 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetlitiipide kaldamiseks kdrgema tasandi n6ud&@.000 t
-MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISAPiirangu tingimused: 3, 20

- Rahvuslikud eeskirjad:

Klass| Osa %
NK | 25-50

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindaminekemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Ké&esolev informatsioon pdhineb meie praegusteldrnastele. Siiski ei garanteeri see moningaid syt
tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivangulisi suhteid.

- Vastavad tunnused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel vBi hingamisteedesse sattum@blolla surmav.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H315 Pdhjustab nahaérritust.
H317 Vdib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Vdib pdhjustada hingamisteede arritust.
H336 Vdib pbhjustada unisust vbi peapdoritust.
H341 Arvatavasti p&hjustab geneetilisi defekte.
H373 Vbib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi kordukokkupuutel.
H411 Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H413 Vdib avaldada veeorganismidele pikaajalist kidikku toimet.

- LUhendid ja akronttmid:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kateg@ori
Flam. Lig. 3: Tuleohtlikud vedelikud — 3. kateg@ori
Acute Tox. 4: Age mirgisus — 4. kategooria
Skin Irrit. 2: Nahasoovitus/-arritus — 2. kategomri
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritug. kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. katagoor
Muta. 2: Mutageensus sugurakkudele — 2. kategooria
STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes (iihekordk&dmuude) — 3. kategooria
STOT RE 2: Murgisus sihtelundi suhtes (korduv kplkkde) — 2. kategooria
Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused — 1. kategooria
Aguatic Chronic 2: Ohtlik veekeskkonnale - pikai@jaloht veekeskkonnale — 2. kategooria
(Jatkub lehelt 9)
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Aguatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikai@jaloht veekeskkonnale — 3. kategooria
Aguatic Chronic 4: Ohtlik veekeskkonnale - pikai@jaloht veekeskkonnale — 4. kategooria
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