Leht 1/8
Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupaev 07.09.2018 Versiooni number 14 Labi vaadatud: 07.09.2018

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identiseerimine

- 1.1 Tootetahis

- Kaubanduslik nimetus: 4CR 2010 Fillspachtel

- 1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksméaéaratud kasatad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Taiendav oluline teave puudub.

- Aine/preparaadi kasutamin®ahtlimass

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Oberer Sommerfeldweg 2
D-94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315
Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316
E-Mail: Info@4CR.com
www.4CR.com
- 1.4 Hadaabitelefoninumbet49(0)700 24112112 (CRM)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine )
- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 127208

GHSO02 leek

Flam. Liq. 3 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

GHSO08 terviseoht

Repr. 2 H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
STOTRE 1 H372 Kahjustab kuulmiselundit pikaajah&elkorduval kokkupuutel.

Skin Irrit. 2 H315 Pdhjustab nahaarritust.
Eye Irrit. 2 H319 Po6hjustab tugevat silmade &rritust.

- 2.2 Mérgistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (amga segude klassifitseerimise, margistamise |a
pakendamist kasitleva) maaruse nbuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

SHP

GHS02 GHS07 GHSO08

- TunnussOnaEttevaatust

- Mérgistuskomponendid ohu méaaramiseks:
Stlreen

- Ohulaused
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H315 Po&hjustab nahaérritust.
(Jatkub lehelt 2)
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H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H372 Kabhjustab kuulmiselundit pikaajalisel v6i kovailikokkupuutel.
- Hoiatuslaused

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadssiemetest, leekidest ja muudest
suiteallikatest. Mitte suitsetada.

P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aindtensisse hingata.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitser6ivastust/kaitsépiihitsemaski.

P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRtta viivitamata kdik saastunud réivad
seljast. Loputada nahka veega / loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitminuti jooksul ettevaatlikult veega|
Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakseujanieid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.
P405 Hoida lukustatult.
- Lisainformatsioon:
EUH208 Sisaldab cobalt bis(2-ethylhexanoate). V&iteekutsuda allergilise reaktsiooni.
- 2.3 Muud ohud
- Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vagdisivate ja vaga bioakumuleeruvate omadust
hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.

A1%

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- 3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substialeist.

- Ohtlikud koostisosad:

CAS: 100-42-5 Stireen 210-=20%

EINECS: 202-851-6&> Flam. Lig. 3, H226:$ Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1,
H304; > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Ir&t, H319;

STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 3164-85-0 |potassium 2-ethylhexanoate | 20,1-<1%
EINECS: 221-625-®> Repr. 2, H361d¢> Eye Dam. 1, H31&%> Skin Irrit. 2, H315
CAS: 136-52-7 cobalt bis(2-ethylhexanoate) 0,1%

EINECS: 205-250-6&> Repr. 2, H3615%> Aquatic Acute 1, H40G> Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sénaline kuju vastab od#&le

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Mirgituse simptoomid v8ivad esineda isegi mitmaitardodumisel; selleparast on vajalik meditsiindin
jarelevalve vahemalt 48 tunni jooksul parast 6neetu
- Parast sissehingamist:
Tagage varske 6hk. Vajaduse korral proovige kukatlihingamist. Hoidke patsient soojas. Kui simpdomi
sailivad, konsulteerige arstiga.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient deatiikdlili transportimiseks.
- Parast nahale sattumistKoheselt peske veega ja seebiga ning loputagekilel
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jookswaalé Kui siimptomid sailivad, konsulteerige aratig
- Péarast allaneelamistKui simptomid séilivad, konsulteerige arstiga.
(Jatkub lehelt 3)
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- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja edktlemise vajalikkuse kohta
Taiendav oluline teave puudub.
- Informatsioon arstidele:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid

- Sobivad kustutusainedCO2, liiv, kustutuspulber. Mitte kasutada vett.

- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusain&esi taisjoana

-5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohtidiendav oluline teave puudub.
- 5.3 N6uanded tuletdrjujatele

- KaitsevarustusHingamisteid kaitsev seade.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimim&daolukorras
Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmataichiku
- 6.2 Keskkonnakaitse meetme#fli tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele voikdivette.
- 6.3 TOkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahehdi
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liivatdimiit, happesidujad, universaalsed sidujad, sagpu
Kéidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmedavadt punktile 13.
Tagage vastav ventilatsioon.
Arge peske maha vee vbi veel pdhinevate puhasaisgin
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake @sas
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vakelasas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevesdabindud
Tagage hea ventilatsioon/aravool té6kohas.
Véltige udu teket.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kaht
Hoida eemal sittimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobintbladustamistingimused

- Hoiustamine:

- Ndudmised ladudele ja anumatel&i ole erilisi ndudeid.

- Informatsioon koos hoiustamise kohtéBailitada eemal toidust.

- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste koht#&num séilitada tihedalt suletuna.
- Hoiustamisklass:3

- 7.3 ErikasutusTaiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohtRohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
(Jatkub lehelt 4)
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- 8.1 Kontrolliparameetrid
- To6kohas jarelevalvatavad koostisained piirvaarega:
100-42-5 Stureen

TLV| Luhiajaline vaartus: 200 mg/m3, 50 ppm
Pikaajaline vaartus: 90 mg/ms3, 20 ppm
A

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasuteta alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Isiklik kaitsevarustus:

- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sodkidest.
Koheselt eemaldage kdik maardunud ja saastunudidid
Enne pause ja t60 |dpetamisel peske kaed.
Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

- Hingamisteede kaitse:
Filter A/P2

Lihiajalise kokkupuute v8i madala saaste korraltage respiraatorfiltrit. Intensiivse vdi pikema|
kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingéeede kaitseseade.

- Kate kaitsmine:

Kaitsekindad

- Kinnaste materjal

Fluorosusinikkummist (Viton)

Soovitatav materjali paksussi 0,7 mm
- Kinnaste materjali IabitungimisaedPermeatsioonivaartus: tase 6
- Silmakaitse:

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

-9.1 Teave Uldiste fuusikaliste ja keemiliste omatiukohta
- Uldine informatsioon

- Valimus:
Kuju: Fluiid
Varvus: Vastavalt toote spetsifikatsioonile
- Léhn: Iseloomulik
- L6hnalavi: Pole maaratud.
- pH vaartus: Pole maaratud.
- Oleku muutus
Sulamis-/kilmumispunkt: Ei ole maaratud.
Keemise algpunkt ja keemisvahemik45,2°C
- Leekpunkt: 34°C (DIN 53213)

(Jatkub lehelt 5)
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- Sittivus (tahke, gaasiline): Ei ole kohaldatav.

- Suttimistemperatuur: 480°C (DIN 51794)

- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.

- Isesittimistemperatuur: Toode ei ole isesttiv.

- Plahvatusohtlikkus: Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on vdimalikhpratusohtliky

Ohu/auru segu teke.

- Plahvatuse piirvaartused:

Alumine: 1,2 Vol %
Ulemine: 8,9 Vol %
- Aururdhk juures 20°C: 6 hPa
- Tihedus juures 20°C: 1,868 g/cm? (DIN 53217)
- Suhteline tihedus Pole méaaratud.
- Auru tihedus Pole méaaratud.
- Aurustumiskiirus: Pole méaaratud.
- Lahustatavus / Segunemine
Vesi: Mittesegunev voi raskelt segatav.
- Jaotustegur: n-oktanool/-vesi: Pole méaaratud.
- Viskoossus:
Dunaamiline juures 20°C: 11.500 mPas
Kinemaatiline: Pole méaaratud.
- Lahusti sisaldus:
VOC (EC) 0,35 %
Tahkeaine sisaldus: 86,2 %
-9.2 Muu teave Taiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivdéime

-10.1 Reaktsioonivim@&aiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / valditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalsgetsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide v8imalikkusi ole teada ohtlikke reaktsioone.
-10.4 Tingimused, mida tuleb valtidéiiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalidTaiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadusedsiisinikmonoksiid

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta
- Akuutne toksilisusKéattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitssiskriteeriumid taidetud.

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
100-42-5 Stureen
Suuliselt LD50 5.000 mg/kg (rat)
Nahal LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Sissehingamis¢l LC50/4 h 11,8 mg/l (rat)

(Jatkub lehelt 6)
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- Peamine arritav efekt:
- Nahka sddvitav/arritav

Pdhjustab nahaarritust.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab tugevat silmade &arritust.
- Hingamisteede v&i naha Ulitundlikkust pdhjustav

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifiteeiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtogsdi m&jud
- Mutageensus sugurakkudelattesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- KantserogeensuKéttesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus

Arvatavasti kahjustab loodet.
- Sihtorgani suhtes toksilised — tihekordne kokkupuude

Kéttesaadavate andmete p6hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid taidetud.
- Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Kahjustab kuulmiselundit pikaajalisel vdi kordukalkkupuutel.
- HingamiskahjustusKéattesaadavate andmete p6&hjal ei ole klassifitseiskriteeriumid téaidetud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Toksilisus

- Veetoksilisus:Taiendav oluline teave puudub.

-12.2 Pisivus ja lagunduvusédiendav oluline teave puudub.

- 12.3 BioakumulatsioonTdiendav oluline teave puudub.

-12.4 Liikuvus pinnasedaiendav oluline teave puudub.

- Taiendav keskkonnaalane informatsioon:

- Uldised méarkused:
Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehgjnahtlik vee jaoks
Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekapededi kanalisatsiooniststeemi.
Ohtlik joogiveele isegi vaikeste koguste kruntigaisel.

-12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste nimgga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

-vPvB: Ei ole kohaldatav.

-12.6 Muud kahjulikud mdjudTaiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

-13.1 Jaatmetdotlusmeetodid
- SoovitusecEi tohi kéidelda koos olmepriigiga. Toode ei toliusda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jaatmekataloog
08 01 11*| Orgaanilisi lahusteid vdi muid ohtlikkenaid sisaldavad varvi- ja lakijaatmed

- Puhastamata pakend:
- SoovitusedKaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele egsidle.

14. JAGU: Veonduded

-14.1 URO number

-ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR UN3269 POLUESTERVAIGU KOMPLEKT

(Jatkub lehelt 7)
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-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT
- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
-ADR

- klass 3 (F3) Sdttimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkusmarge 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Sdttimisohtlikud vedelikud.
- Label 3

-14.4 Pakendirihm
-ADR, IMDG, IATA 1"

-14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabinfud kasutajatele Hoiatus: Suttimisohtlikud vedelikud.
- Ohtlikkuskood (Kemler): -

- EMS Number: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskdlas
MARPOLI Il lisaga ja IBC koodeksiga  Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR

- Veo kategooria 3

- Tunneli piirangu kood: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation™: UN 3269 POLUESTERVAIGU KOMPLEKT, 3, Il

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutusasrvise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Directiva 2012/18/UE

- Nimetatud ohtlikud ained - | LISAUKski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategoorid®5¢c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetltpide kaldamiseks madalama tasandi ndud&d00 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetlilipide kaldamiseks kdrgema tasandi n6ud&@.000 t
-MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISAPiirangu tingimused: 3

- Rahvuslikud eeskirjad:
Klass| Osa %

NK | 10-25

(Jatkub lehelt 8)

EST—



Leht 8/8
Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupaev 07.09.2018 Versiooni number 14 Labi vaadatud: 07.09.2018

Kaubanduslik nimetus: 4CR 2010 Fullspachtel

(Jatkub lehel 7)
-15.2 Kemikaaliohutuse hindamineKemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Ké&esolev informatsioon pdhineb meie praegusteldrastele. Siiski ei garanteeri see moningaid siiitsi
tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivangulisi suhteid.

- Vastavad tunnused
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 Allaneelamisel vGi hingamisteedesse sattum@blolla surmav.
H315 Po&hjustab nahaérritust.
H317 V©o6ib pbéhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Vo6ib péhjustada hingamisteede arritust.
H361 Arvatavasti kahjustab viljakust v8i loodet.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H372 Kabhjustab kuulmiselundit pikaajalisel voi koveilikokkupuutel.
H400 Véaga mirgine veeorganismidele.
H412 Kabhjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

- LUhendid ja akrontumid:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatelrCivil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Tuleohtlikud vedelikud — 3. kateg@ori
Acute Tox. 4: Age mirgisus — 4. kategooria
Skin Irrit. 2: Nahasoovitus/-arritus — 2. kategomri
Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade &rritds kategooria
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritug. kategooria
Skin Sens. 1A: Naha sensibiliseerimine — 1.A kateégo
Repr. 2: Reproduktiivtoksilisus — 2. kategooria
Repr. 2: Reproduktiivtoksilisus — 2. kategooria
STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes (iihekordk&udmuude) — 3. kategooria
STOT RE 1: Murgisus sihtelundi suhtes (korduv kplkkde) — 1. kategooria
Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused — 1. kategooria
Aguatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - &ge dhikveekeskkonnale — 1. kategooria
Aguatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikai@jaloht veekeskkonnale — 3. kategooria
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